RAPID' 1000

- Peinture époxy
- Longueur : 2650 mm
- Largeur : 1650 mm

- Hauteur totale : 2400 mm

ALIMENTATION
ELECTRIQUE

- 400V AC 3P+N+T
-50 Hz
- | kW

OPTIONS

- Cellule spéciale colis
sombres
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Colonne a chariot porte-bobine
- Hauteur de banderolage : 2000 mm

- Hauteur maxi bobine : 500 mm
- Diamétre maxi bobine : 280 mm

- Diameétre du moyeu :de 50 a 75 mm

- Mémoire de la position initiale
- Installation simple et rapide

- Montée/Descente chariot par deux

chaines

- Hauteur de palette a filmer détectée

par cellule photoélectrique

Banderoleuse Rapid' 1000

Panneau de commande

- Sélection par clavier a
touches

- Réglage séparé du nombre
de tour haut/bas et
intermédiaire

- Réglage de la vitesse de
rotation de la table et du
chariot porte-bobine par
potentiométre

Plateau tournant plein
- Charge maxi : 1000 kg
- Entrainement par chaine

- Diamétres disponibles : 1500 mm
- Démarrage progressif par variateur de fréquence

- Arrét indexé

- Cycle de banderolage montée/descente ou montée simple avec reset pour redescente
- Prédisposition pour transporter la machine par chariot élévateur
- Vitesse de rotation de la table tournante : 0-12 tours/mn
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