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Information Technique

1. Description Produit

LPED0905 est une bentonite spéciale pour le génie civil. Le rendement de la LPED0905 est de 145
bbls/sht en cau douce (45kg/m’ pour 40™ Marsh). La LPED0905 est conforme aux specifications API et
OCMA comme preconisées par la Féderation des spécialistes des travaux de fondaton.

2. Caractéristiques Techniques

Humidité (donnée usine) Yo Max. 12
Volume d expansion ml/2g Min. 20
Densité de vrac t/m’ 0.75 ~ 0.85
pH d’un gel a 5% 10~11
Taille des particules (résidus 200 mesh) %o Min. 20

3. Caractéristiques Rhéologiques et Rendement

LPED0O905 concentration (/1) 45
(Melange Smin avec Rayneri)
a température de 'eau de 20° H-température 20°C

Viscosité¢ Marsh apres | heure Secondes’ Min. 407
Rigidité (Shearometre) Ibs/100sgft” Min. 3
Filtrat (30min sous Tkg/cm®) ml’ Max. 20

* procedures de test API

4. Emballage

sac papier de25kg | sac de | tonne

5. Stabilité sur le stockage

Stable au moins 3 mois a température ambiante avec l'emballage. Tenue a I'écart de la pluie et du soleil

LPEDO905 peut rester stable 6 a 12 mois.

#% 81 vous averz besoin de plus amples renseignements, veuillez nous contacter au numéro ci-dessous,



